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GUIA DE LIMPIEZA BASICA
Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE
ALIMENTACION DE GAS DE
UN CALENTADOR
COINTRA GODESIA

En el presente proyecto abordamos una situacion de
emergencia producida por la falla del sistema de alimentacién
de gas de un calentador COINTRA modelo Godesia,
resolviendo el problema de apagado de la llama mediante
limpieza y mantenimiento basico del sistema de alimentacion
del gas.

En la presente guia he optado por la fotografia en lugar del
videomontaje, constando la misma de un sencillo reportaje
fotografico en el que se capturan los diferente momentos del
proceso.

Pueden encontrar otras guia rapidas y de emergencia de diversa indole en mi web:

https:/ /calentamientoglobalacelerado.net/ guias_rapidas_emergencia/
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SILALLAMADE NUESTRO CALENTADOR

NO SE MANTIENE ENCENDIDA PODEMOS

LIMPIAR EL SISTEMA DE ALIMENTACION
SIGUIENDO ESTAGUIAVISUAL POR PASOS
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ESTE PROCESO DE MANTENIMIENTO
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ES CONSIDERADO DE ALTO RIESGO
PARA PERSONAL NO CUALIFICADO

ALACTUAR SOBRE EL SISTEMA

DE ALIMENTACION DE GAS
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PARA RETIRAR CUBIERTA,
AMBOS MANDOS SE
RETIRAN A PRESION
Y DESPUES QUITAR

TORNILLO Y DESCOLGAR | g reonraL
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ACTUAREMOS SOBRE 3 PUNTOS:

/7c

1. TUBO DE SALIDA DE GAS
2. CHICLE-INYECTOR DE GAS
3. SENSOR DE LLAMA

https:




https:/[calentamientoglobalaceleradomet/guias_rapidas_emeragencia/

Y ANTES DE DESMONTAR
( MARCAR POSICION
TUBO DE SALIDA, BUJIA
Y SENSOR DE LLAMA
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AFLOJAR MUY LIGERAMENTE
TORNILLOS LATERALES QUE
FIJAN LOS QUEMADORES
PARA DAR JUEGO AL FLEJE
RESORTE-ABRAZADERA
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PRESIONAR SUAVEMENTE

SOBRE EL RESORTE PARA

DESANCLAR EL EXTREMO .
Y LIBERAR LAS PIEZAS ‘
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LIBERAMOS EL TUBO DE
SALIDA DE GAS DE SU
SUJECION SUPERIOR
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PROCEDEMOS A LIMPIEZA

MINUCIOSA DEL INTERIOR

DEL TUBO CON SOPLADO
Y BASTONCILLOS
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RETIRADO EL TUBO DE SALIDA
DE GAS EL CHICLE-INYECTOR
QUEDA YA AL DESCUBIERTO
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NECESITAMOS UNA LLAVE
DE VASO DE 5 mm PARA
RETIRAR EL CHICLE-INYECTOR

DE GAS
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RETIRAMOS CON EXTREMA SUAVIDAD
EL CHICLE-INYECTOR DE GAS
DESENROSCANDOLO Y SIN FORZAR
NI EJERCER FUERZAS SOBRE LAS
PIEZAS ANEXAS NI EL CALENTADOR

S
on
~
e
v
c
o
=
1+)
| -

v
v
8]
T
(1v)
o
on
o
ad
c
v
=
(1v)
=
w
(1+)
._. n




https:/[calentamientoglobalaceleradomet/guias_rapidas_emeragencia/

IR

DESMONTADO EL CHICLE-INYECTOR
PROCEDEMOS A SU LIMPIEZA CON
AIRE A PRESION O VINAGRE, Y
DEJAMOS SECAR TOTALMENTE
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TERMINAL DEL SENSOR
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EL SENSOR DE LLAMA
TAMBIEN DEBE MARCARSE
PARA RECUPERAR SU
POSICION ORIGINAL
CUANDO LO SAQUEMOS
PARA LIMPIAR EL TERMINAL
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EL TERMINAL DEL SENSOR PUEDE
LIMPIARSE INCLUSO SIN RETIRARLO
CON UN CEPILLO DE DIENTES ...
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FINALIZADA LA LIMPIEZA DE TODAS
LAS PIEZAS, COLOCAMOS EL
CHICLE-INYECTOR ROSCANDOLO
CON SUMA DELICADEZA. PODEMOS
INICAR EL ENROSCADO CON LOS
DEDOS

alentamientoglob a'ace"eradolﬂe t/guias

https://

20



https:/[calentamientoglobalaceleradomet/guias_rapidas_emeragencia/

2

4

lobalacelerado.net/guias_rapidas_emergencia

IMPORTANTE QUE EL TUBO
DE SALIDA QUEDE ALINEADO
- CON EL CHICLE-INYECTOR
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RECOLOCACION DE PIEZAS
EN POSICIONES MARCADAS
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! COMPROBANDO ANTES DE
| COLOCAR LA CUBIERTA ...
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FINALIZADO EL MANTENIMIENTO
LA LLAMA SE MANTIENE YAY ES
MAS ESTABLE Y AZUL

ﬂﬂlﬂﬁﬂadesia

https://calentamientoglobalacelerado.net/guias_rapidas_emergencia/

24



https:/[calentamientoglobalaceleradomet/guias_rapidas_emeragencia/

N

s

9]

c

)

bn

1

(]

S

)

|

Ty]

1]

=

Q.

1]

—

1

Ty}

e

=)

bn

\

g

)

c

' o

©

commm .

' -Godesia o

i ()]

o

FINALIZADO ESTE PROCESO DE .\
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Pueden encontrar otras guia radpidas y de emergencia de diversa indole en mi web:

https:/ /calentamientoglobalacelerado.net/guias rapidas emergencia/

Otros contenidos de interés:

info@calentamientoglobalacelerado.net
Alicante [ Spain ]
m https://calentamientoglobalacelerado.net

m Proyectos abiertos:

£ | https://calentamientoglobalacelerado.net :: Hipétesis Personales sobre temas diversos
. https://calentamientoglobalacelerado.net/fondo_documental_Melilla_Riff/ Fondo documental digital sobre Melilla y el
Rif
g https://calentamientoglobalacelerado.net/el_rincon_literario/ Espacio contenido de pequefias obras para la lectura
 https://calentamientoglobalacelerado.net/cuadro-sinoptico.html :: Hiptesis del Canon de Fuego
@ https://calentamientoglobalacelerado.net/espacio_pluton/ :: Trabajos de Preservacion Histérica y Documentos
Inéditos
https://calentamientoglobalacelerado.net/eurosuite/ :: Suite de Microutilidades Gratuitas Open Source
g https://calentamientoglobalacelerado.net/gutenberg30/ :: Open Project Gutenberg 3.0 - Gestor Documental
Archivistico
 https://calentamientoglobalacelerado.net/guias_rapidas_emergencia/ :: Relacién de Guias Rapidas documentadas
g https://calentamientoglobalacelerado.net/primestone/ :: PRIMEStone500 CPU BenchMARK métrica de rendimiento
basada en primos
 https://calentamientoglobalacelerado.net/benchmarkzone/ :: Web sobre benchmarks computacionales
@ https://calentamientoglobalacelerado.net/benchmarkzone/coverboost/ :: Utilidad para mejorar rendimiento y
temperatura CPU
7 https://calentamientoglobalacelerado.net/zxopensource/ :: Taller escuela de desarrollo de Codigo Abierto para ZX-
Spectrum
g https://calentamientoglobalacelerado.net/findesretro/ :: FINDE's Retro - Fanzine retrocomputing
https://calentamientoglobalacelerado.net/ZXdraw/ :: Editor Grafico Cruzado para ZX-Spectrum
£ https://calentamientoglobalacelerado.net/taxcoin/ :: Software de Tasacién Numismatica
7 https://calentamientoglobalacelerado.net/simula/ :: 40 afios de simulaciones sobre juegos de azar
@ https://calentamientoglobalacelerado.net/resumen_plan_AON.htm :: Plan Anticrisis AON
“ https://calentamientoglobalacelerado.net/clim.htm :: Incendios Forestales y Cambio Climético
__ https://calentamientoglobalacelerado.net/alerta.htm :: SAT Sistema de Alerta Cambio Climatico
 https://calentamientoglobalacelerado.net/ia/ :: Portal de Inteligencia Artificial
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	En el presente proyecto abordamos una situación de emergencia producida por la falla del sistema de alimentación de gas de un calentador COINTRA modelo Godesia, resolviendo el problema de apagado de la llama mediante limpieza y mantenimiento básico del sistema de alimentación del gas.
	En la presente guía he optado por la fotografía en lugar del videomontaje, constando la misma de un sencillo reportaje fotográfico en el que se capturan los diferente momentos del proceso.

